
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argamassa de absorção acústica 
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Para uma espessura de 10 mm em suporte liso, o consumo é da ordem de 30 kg/m2 de 
produto.  
 
 Este consumo poderá aumentar em função do estado da superfície, da forma do suporte e da cor aplicada. 
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Argamassa de absorção acústica 

Descrição 

Composição 

Consumo 

 

Farbocustic é uma argamassa decorativa de massa branca ou colorida à base de gesso 
modificado, com fibras naturais e sem sílica cristalina, livre de amianto e dióxido de titânio, 
destinado à realização de tratamentos de absorção acústica. 

 

Farbocustic é uma argamassa feita de resinas acrílicas com base de gesso modificada, 
cargas especiais e aditivas que permitem aderir à maioria dos materiais estruturantes e 
conferem propriedades acústicas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   silencio.pt 
   silentium.pt 

 

Características 

Cores 

5 cores disponíveis 

-Reação ao fogo: Classificação: A1 Incombustível. Rapport AFITI-LICOF No 3468T18-2. 
 

-Aderência > 0,08 N/mm2 (rotura coesa). 
 

Farbocustic projectado e seco apresenta uma boa colisão tanto na espessura aplicada como com os 
suportes tratados. 
 

 

Os testes foram realizados numa câmara reverberante de laboratórios qualificados e certificados pela 
ENAC, aplicando as disposições estabelecidas nas seguintes normas: 
-UNE-EN ISO 354: 2004 (Acústica. Medição da absorção sonora em uma câmara reverberante). 
-UNE EN ISO 11654:1998 (Acústica. Absorventes acústicas para utilização em edifícios. Avaliação da 
absorção acústica). 
Metodologia do ensaio (sem plenum). 
Segundo indica a norma UNE-EN ISO 354:2004 procedeu-se á medição do tempo T1 de reverberação 
da câmara vazia. Posteriormente procedeu-se á instalação das  amostras do Farbocustic directamente 
sobre o solo da câmara,  cobrindo a borda com uma ripa de madeira sem deixar espaços entre o material 
e o ripado. 
Finalmente realizou-se a medição do tempo T2 de reverberação com a amostra do produto 
FARBOCUSTIC. 
 

Frequência 
(Hz)

Espessura
15 mm 0,05 0,2 0,55 0,7 0,75 0,85 0,5 0,55 D
25 mm 0,1 0,35 0,65 0,65 0,65 0,7 0,65 0,55 C
45 mm 0,15 0,55 0,85 0,85 0,85 0,85 0,8 0,85 B

Características de absorção

125 250 500 1000 2000 4000 αw=* NRC** CLASE***

-Densidade:              produto esmagado: 0,210 ± 10% 
                                   produto húmido: 0,500 – 0,550 
                                   excerto seco: 0,260 ± 10% 
 

-Condutividade térmica: λ = 0,051 W/m ºK 
Farbocustic projetado e seco apresenta uma boa colisão tanto na 
espessura aplicada como com os suportes tratados. 

aw Classe de absorção acústica
0.90-1.00 A
0.8-0.85 B

0.60-0.75 C
0.30-0.55 D

* αw coeficiente de absorção. 
** NRC coeficiente de redução ruído 
(cálculo desde 250Hz a 2000Hz). 
***CLASSES de absorção acústica. 

w 
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Tabela de resultados 

Espessura
Frequência Hz

100 Hz 0,04 0,07 0,1
125 Hz 0,05 0,13 0,15
160 Hz 0,06 0,17 0,16

Cálculo médio RNC 0,05 0,12 0,14

200 Hz 0,1 0,25 0,39
250 Hz 0,21 0,39 0,52
315 Hz 0,3 0,45 0,71

Cálculo médio RNC 0,2 0,36 0,54

400 Hz 0,44 0,62 0,9
500 Hz 0,55 0,62 0,95
630 Hz 0,63 0,69 0,92

Cálculo médio RNC 0,54 0,64 0,92

800 Hz 0,69 0,65 0,86
1000 Hz 0,7 0,65 0,81
1250 Hz 0,67 0,61 0,81

Cálculo médio RNC 0,69 0,63 0,83

1600 Hz 0,7 0,63 0,83
2000 Hz 0,73 0,65 0,81
2500 Hz 0,79 0,68 0,85

Cálculo médio RNC 0,74 0,65 0,83

3150 Hz 0,83 0,68 0,87
4000 Hz 0,85 0,71 0,85
5000 Hz 0,87 0,72 0,88

Cálculo médio RNC 0,85 0,7 0,83

15 mm 25 mm 45 mm
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Tipos de Suporte 

Limite do tratamento: FARBOCUSTIC está destinado, 
exclusivamente, à sua aplicação em interior de locais, 
sob os tectos e elementos suspensos não acessíveis, 
com o fim de realizar tratamentos decorativos de 
correcção acústica. FARBOCUSTIC está 
especialmente indicado para locais onde as paredes 
estão em geral formadas por materiais lisos e 
reflectores (vidro, revestimento, metal, cimento, etc), 
como: 

Locais abertos ao público: equipamentos educativos, 
culturais, desportivos e salas polivalentes. 
Átrios, bibliotecas, centros de informação. 
Restaurantes, bares e hotéis. 
Locais de trabalho ruidosos, oficinas e fábricas. 
Centros comerciais e armazéns. 
Lugares de culto e retiros. 
Oficinas e espaços de circulação pública. 
Zonas comuns de edifícios plurifamiliares, 
 

Preparação 

Aplicação 

Cimento 
Gesso fibroso 
Superfícies cerâmicas 
Placas de fibro-cimento 
Malhas especiais do tipo NERGALTO 
Argamassa de cimento – tijolos 
Placas de gesso 
Chapas  pré-lacadas 
… 

Importante: Para qualquer outro suporte diferente dos citados 
anteriormente e em caso que se trate de suportes já 
instalados, o aplicador deverá obter um acordo escrito da 
nossa empresa especificando as condições particulares que 
deverão observar-se para a aplicação do FARBOCUSTIC 

PREPARAÇÃO: a preparação tem como objectivo, exclusivamente eliminar qualquer partícula não aderente, poeira, placas de argamassa, 
etc, que comprometa a aderência do FARBOCUSTIC aos suportes (pintura velha, óleo de descofragem, etc). Conforme o caso podemos 
usar: recontaminação, decapagem mecânica, eliminação da poeira com ar comprimido, desengordurado, escovação mecânica. 

RESTAURAÇÃO DOS SUPORTES: no caso de argamassa, concreto com rebarbas ou lascas, abóbadas deterioradas, juntas do cesto 
comprimido, etc. Será necessário restaurar os suportes antes da aplicação do FARBOCUSTIC, a fim de, por um lado, restaurar a 
continuidade do suporte e, por outro, obter um nivelamento correto do suporte. 

 

FIXAÇÃO DOS SUPORTES: todos os suportes devem estar limpos, higienizados, secos, quimicamente estáveis e devidamente fixados 
para suportar a carga FARBOCÚSTICA húmida, em torno de 12 kg / para uma espessura de 20 a 25mm, você deve necessariamente 
receber um Primário FARBOFIX, aplicado a uma taxa de 300 gr / m2 antes de projectar o FARBOCUSTIC. 

   FARBOCUSTIC pode aplicar-se nas seguintes superfícies: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos os dados técnicos indicados neste folheto informativo do produto são baseados em testes de laboratório.  
As medições reais desses dados podem variar devido a circunstâncias fora do nosso controlo. 
Essas informações e, em particular, as recomendações relativas à aplicação e uso final do produto, são fornecidas de boa fé, com base 
no conhecimento e na experiência actual dos produtos quando eles são armazenados, manuseados e aplicados correctamente, em 
situações normais e dentro da sua vida útil.  
Os usuários devem conhecer e usar a versão mais recente e actualizada das folhas de dados do Produto, uma cópia da qual será enviada 
para quem as solicitar, ou também pode ser obtida em  www.silencio.pt 
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Colocação em obra 

A projecção do FARBOCUSTIC é realizada com a ajuda de materiais de projecção tradicionais: máquina de gesso contínuo ou 
máquina de gesso. 
A simples adição, exclusivamente, de água limpa no local de trabalho permite obter, por amassamento mecânico, uma pasta 
lisa e homogénea, livre de aglomerados, capaz de ser bombeada com a ajuda dos materiais de projecção mencionados acima. 
No caso de uma máquina de projecção de telhado contínua, as sacolas FARBOCUSTIC serão abertas com a ajuda de um 
elemento para esse fim localizado na tremonha receptora. O produto é transportado seco para o bico de pulverização conectado 
a um suprimento de ar para pulverizar o produto.  
APOIO DE BETÃO E ARGAMASSA DE CIMENTO E GESSO TRADICIONAL: 
No caso de novos suportes, estes devem responder a um estado de secura correspondente a uma secagem mínima de 45 
dias para o concreto. 
30 dias para argamassas e rebocos tradicionais. 
Para certos concretos e argamassas tradicionais, a aplicação de uma impressão como ponte de adesão FARBOFIX deve ser 
prevista antes da projecção FARBOCUSTIC a uma taxa de 150-200 gr / m2. 
SUPORTE DE PLACA EM TELHADO FALSO: O peso do FARBOCUSTIC húmido é de 12 kg / m2 para uma espessura de 20 
a 25 mm. Antecipe as fixações necessárias no nível da estrutura do rolamento para absorver esse excedente ponderado. 
Todas essas superfícies devem necessariamente receber um primário FARBOFIX, aplicado a uma taxa de 300 gr / m2 antes 
de projectar o FARBOCUSTIC. 
 

Nota 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SILÊNCIO – INSONORIZAÇÕES PROFISSIONAIS, LDA. 

Travessa Campo da Telheira, 78, Vila Nova da Telha 
4470-828 Maia (Porto) – Portugal 

 
Tel: +351 229 982 890     Tlm: +351 939 027 964 
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